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ВВЕДЕНИЕ

Содержание проекта Схемы территориального планирования муниципального района определено: ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГК РФ), Законом Костромской области «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области» от 17.05.2007 N 150-4-ЗКО, Законом Костромской области «О схеме территориального планирования Костромской области» от 28.05.2007г №140-4-ЗКО и утвержденным Техническим заданием. 

Данный раздел разработан в целях анализа и оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кадыйского муниципального района. В работе рассмотрены инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также организационные мероприятия, направленные на обеспечение жизнедеятельности населения, функционирование организаций (предприятий), на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и защиту населения от последствий возможных аварий и катастроф техногенного и природного характера, в случае военных действий или вследствие этих действий, в т.ч. диверсионных и террористических актов.

Раздел "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" (в дальнейшем - раздел "ИТМ ГОЧС") разработан в соответствии с:

· Градостроительным кодексом Российской федерации от 24.12.04 г.;

· Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· Законом Костромской области от 05.05.1995 № 7 (с изменениями на 10.03.2009 г.) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

· СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

· СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

· СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

· СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";

· СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

· СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

· СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

· СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства";

· ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий";

· ГОСТ Р 22.3.03-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения";

· ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения";

· Сборником методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994;

Раздел "ИТМ ГОЧС" разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов и обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФАКТОРАХ РИСКА
 И ЧАСТОТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

Общая характеристика территории
Кадыйский муниципальный район расположен в южной части Костромской области и граничит на севере с Антроповским, на востоке с Макарьевским, на западе с Островским районами Костромской области, на юге – с Ивановской областью. 
Протяжённость с севера на юг – 75 км, с востока на запад – 48 км. Площадь района составляет 2,341 тыс. кв. км. 
Административный центр района – поселок городского типа Кадый, расположенный в 146 км от г. Костромы. В районе насчитывается 96 населенных пункта, на их основе сформировано 11 муниципальных образований: 10 сельских поселений и городское поселение п. Кадый

На 1 января 2009 года на территории Кадыйского муниципального района постоянно проживало 9,3 тыс. человек (из которых 37,5% - в административном центре п.Кадый), что составляет 1,4 % населения Костромской области. Заселена территория неравномерно. Плотность населения района составляет 4 человека на 1 кв.км, что в 3 раза ниже среднего показателя по области (12,7 человек на 1 кв.км).

Площадь территории района в административных границах 2341 кв. км (234137 га), что составляет 3,8% от площади Костромской области, в том числе 160,3 тыс. га земель лесного фонда и 55 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, из которых на пашню приходится только 19 тыс. га.
Район характеризуется умеренно-континентальным климатом с продолжительной умеренно холодной многоснежной зимой и умеренно тёплым коротким летом со значительным количеством осадков. Природно-климатические условия освоения территории района характеризуются благоприятной ситуацией для возделывания зерновых (преимущественно, фуражных), кормовых, овощных культур. 
Территория Кадыйского района принадлежит Восточно-Европейской равнине и в целом находится в зоне ледниковых форм рельефа — холмисто-волнистых моренных равнин и низменных плоских преимущественно песчаных водно-ледниковых и зандровых равнин. 

На территории района имеют распространение зональные подзолистые и дерново-подзолистые почвы, а также болотные, пойменные, реже – дерновые почвы. По механическому составу преобладают средне- и легкосуглинистые почвы.
Минерально-сырьевая база представлена месторождениями глин, гравийно-песчаного материала, а также залежами торфа.
Ведением лесного хозяйства на территории Кадыйского муниципального района занимается ОГУ «Кадыйское лесничество», состоящее из восьми участковых лесничеств: Шуйского (площадь 25595 га), Октябрьского (27276 га), Кадыйского (24334 га), Немденского (32185 га), Чернышевского (27335 га), Ведровского (23606 га), Северного (17602 га) и Южного (11195 га). Леса Кадыйского лесничества по целевому назначению подразделяются на защитные (12,5%) и эксплуатационные (87,5%). 
В породной структуре лесных насаждений преобладают леса, сформированные хвойными породами (74% лесопокрытой площади); 26% представлено мягколиственными породами. Леса района обладают высоким биоресурсным потенциалом.
Основные реки района: Желвата, Кондома, Талица, Немда, Кусь, Никифора, Шуя, Вотгать, Юг, Кусца, Нозома. Замерзают реки во второй половине ноября (средняя толщина льда в конце ноября составляет в среднем 14 см, в конце марта – 49-51 см). Вскрытие рек ото льда происходит обычно во второй декаде апреля. К водосборной площади р. Желваты приурочен крупный болотный комплекс (Котловское и Малое Котловское болота) с внутриболотными озерами – Малое, Светлое.
На территории района выделено 3 ООПТ общей площадью 8330,5 га, что составляет 3,6% территории района.

Ключевой промышленной отраслью в районе является лесозаготовка и лесопереработка.
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 10 сельскохозяйственных предприятий, 2 крестьянско-фермерских хозяйства и 3907 личных подсобных хозяйств. Их специализация – земледелие и мясо-молочное животноводство.
Железнодорожного сообщения Кадыйский район не имеет. Территорию района пересекает автомобильная дорога федерального значения Кострома – Верхнеспасское. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 288 км, в том числе с твердым покрытием – 68 км.
Все центры сельских поселений и значительная часть населенных пунктов района связаны автобусным сообщением с областным и районным центрами. Перевозку пассажиров осуществляет ООО «Кадыйтехника».
На территории Кадыйского района магистральных газопроводов нет.

Экологическая обстановка в районе благоприятная. Этому способствует высокая залесенность территории и отсутствие крупных вредных промышленных производств. 

В сфере образования в Кадыйском муниципальном районе обеспечено функционирование сети из 14 образовательных школ и 11 дошкольных учреждений. 
В сфере здравоохранения в районе функционируют стационары хирургического и терапевтического отделений, кадыйская поликлиника, чернышевская амбулатория и 9 ФАПов. 

Сеть учреждений культуры включает 18 учреждений клубного типа, 18 библиотек, районный центр досуга,  2 детские музыкальные школы,  3 музея. 
Сведения об основных факторах риска и частоте возникновения ЧС на территории района
Небольшое количество опасных промышленных объектов, редкие проявления природных катаклизмов, невысокая плотность населения, большая площадь лесов, относящихся к низкому классу пожароопасности, обуславливают в целом низкий показатель комплексного риска для территории Кадыйского муниципального района Костромской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Таблица 1.1).

По данным Главного управления МЧС России по Костромской области и в соответствии с упомянутыми выше документами на территории Кадыйского района, организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне – не имеется (отнесение объектов к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии с порядком, определенным Правительством РФ от 19.09.98 г. № 1115 и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России от 23.03.99 г. № 013). В границах территории района строительство категорированных объектов не предусмотрено.
Таблица 1.1. Общие сведения о территории Кадыйского района

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Общие сведения о территории

	1. 
	Общая численность населения 
	9,3 тыс. чел. 

	2. 
	Площадь территории 
	2341  км2

	3. 
	Количество населенных пунктов/ в том числе нежилых
	96/15 

	4. 
	Плотность населения 
	4 чел./км2

	5. 
	Показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1*10-5 в год



	6. 
	Показатель приемлемого риска для персонала и населения
	1*10-5 в год



	7. 
	Количество населенных пунктов с объектами особой важности и 1 категории
	-

	8. 
	Количество потенциально опасных объектов
	3

	9. 
	Количество критически важных объектов
	-

	10. 
	Степень износа производственного фонда
	65 %

	11. 
	Степень износа жилого фонда
	54 %

	12. 
	Количество больничных учреждений, в т.ч. ФАПы
	12 ед.

	13. 
	Число больничных коек
	33 ед.

	14. 
	Количество инфекционных стационаров
	-

	15. 
	Число больничных коек в инфекционных стационарах
	-

	16. 
	Число персонала всех медицинских специальностей, чел./1000 жителей
	102 (11) 

	17. 
	Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские

учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения. автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), ед.
	92

	18. 
	Количество чрезвычайных ситуаций, ед., в том числе:

              техногенного характера

              природного характера
	2
2

-

	Социально-демографическая характеристика территории

	19. 
	Рождаемость, чел. на 1 тыс. населения
	15,9

	20. 
	Естественный прирост, чел. на 1 тыс. населения
	-3,8

	21. 
	Количество погибших, чел., в том числе:

в транспортных авариях
при авариях на производстве
при пожарах
при чрезвычайных ситуациях природного характера
	2
-

6
-

	22. 
	Численность трудоспособного населения, тыс.чел.
	5,6

	23. 
	Общая численность пенсионеров по возрасту, тыс.чел.
	2,3

	Характеристика природных условий

	24. 
	Среднегодовые:

– направления ветра (румбы)

– скорость ветра (м/с)
– относительная влажность (%)
	ЮЗ, З
15
78

	25. 
	Максимальное значение скорости ветра (м/с)
	16

	26. 
	Среднегодовое количество атмосферных осадков (мм в год)
	542

	27. 
	Температура (оС) среднегодовая

– максимальная зима/лето
	+2,5
-35/+39

	Характеристика транспортных магистралей

	28. 
	Протяженность железнодорожных путей (км)
	-

	29. 
	Протяженность автомобильных дорог, всего (км)
	288 

	30. 
	Количество автомобильных мостов по направлениям (ед.)
	22

	31. 
	Количество железнодорожных мостов по направлениям (ед.)
	-

	32. 
	Протяженность водных путей (ед.)
	-

	33. 
	Количество шлюзов и каналов (ед.)
	-

	34. 
	Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение (ед.)
	Вертолетные площадки в н.п. Нежитино и Красногорье (Макарьевский район)

	35. 
	Протяженных магистральных газопроводов, км
	-

	36. 
	Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./ % от общего количества
	78/81

	37. 
	Административные районы, в пределах которых расположены участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	Нет

	38. 
	Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	Нет


Вместе с тем, большая степень износа промышленного и жилого фонда, неудовлетворительное состояние магистралей и дорог создает неблагоприятные перспективы для предупреждения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Кадыйского района. Это требует проведения администрацией района комплекса мероприятий организационного, нормативного, правового, инженерного, методического, экономического, социального и другого характера, направленных на повышение защищенности территории муниципального образования.
2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
 ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
 ТЕРРИТОРИИ

2.1. Опасность возникновения лесных и торфяных пожаров

Большая часть территории Кадыйского района покрыта лесами (80%). По природным условиям и породному составу леса, в целом, характеризуются средней степенью пожарной опасности, причём высокую степень пожарной опасности имеют 27 % площади лесничества. В силу этого леса не являются аномально пожароопасными. Об этом свидетельствуют статистические данные по возникновению очагов природных пожаров на территории района (таблица 2.1.1.). Возникновение пожаров в лесах происходит, как правило, по вине человека, из-за неосторожного обращения с огнем.
Таблица 2.1.1. Статистические данные по возникновению природных пожаров на территории Кадыйского района
	Год
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Количество очагов, ед./ их общая площадь, га
	нет
	нет
	3/14,21
	нет
	1/0,26


На территории района имеются болота, являющиеся одновременно крупными месторождениями торфа. В местах торфоразработок вследствие осушения торфяников повышается вероятность возникновения торфяных пожаров.
Вероятность возникновения торфяных пожаров особенно высока в засушливые годы, что требует в такое время проведения специальных профилактических мер. Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности среди населения района и обучение населения основным приемам тушения пожаров. Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации. Мониторинг пожарной опасности осуществляет лесничий, который по результатам мониторинга принимает необходимые дополнительные меры по повышению противопожарной устойчивости лесов, вплоть до ограничения посещений отдельных лесных участков.

2.2. Вероятность возникновения опасных метеорологических
процессов и явлений

Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на территории района являются:

· сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;

· смерч - наличие явления; 

· грозы (40-60 часов в год); 

· град с диаметром частиц 20 мм; 

· сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более; 

· сильные снег с дождем - 50 мм в час;

· продолжительные дожди - 120 часов и более;

· сильные продолжительные морозы (около -40оС и ниже);

· снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

· сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

· вес снежного покрова - 100 кг/м2;

· гололед с диаметром отложений 20 мм; 

· сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

· наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 168 см.

· сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

· сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35оС и более.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений и процессов приведена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Характеристики поражающих факторов природных явлений и процессов

	Источник ЧС
	Характер воздействия поражающего фактора

	Сильный ветер
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции

	Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения
	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы

	Град
	Ударная динамическая нагрузка

	Гроза
	Электрические разряды

	Морозы 
	Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций


Сильный ветер, сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололед, сильный мороз, сильная жара возможны на всей территории района. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 - 1х10‾5. 
В целях совершенствования и координации взаимодействия служб на случай обрыва проводов линий электропередач, линий связи необходимо заключить ряд соглашений между администрацией поселения и отраслевыми службами.

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к подтоплению жилого фонда, объектов социального назначения и объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи), нарушению электро- и газоснабжения.

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия источников ЧС (подтопления и затопления территории при весеннем половодье, резком таянии снега и проливных дождях), требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории с учётом п.п.1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП 2.06.15-85.

Ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" на элементы сооружений должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок равным значению ветрового давления – 0,23 кгс/м2, характерным для данного климатического района. 

Наиболее сильные порывы ветра наблюдаются в осенние месяцы и могут вызвать повреждения жилых домов и производственных строений, массовое повреждение воздушных линий ЛЭП и линий связи (таблица 2.2).

Таблица 2.2. Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах
	№


	Типы конструктивных решений здания, 

сооружении и оборудования
	Скорость ветра, м/с

	
	
	Степень разрушения

	
	
	слабая
	средняя
	сильная
	полная

	1. 
	Кирпичные малоэтажные здания
	20-25
	25-40
	40-60
	>60

	2. 
	Складские кирпичные здания
	25-30
	30-45
	45-55
	>55

	3. 
	Склады-навесы с металлическим каркасом 
	15-20
	20-45
	45-60
	>60

	4. 
	Трансформаторные подстанции закрыт. типа
	35-45
	45-70
	70-100
	>100

	5. 
	Насосные станции наземные железобетонные
	25-35
	35-45
	45-55
	>55

	6. 
	Кабельные наземные линии связи
	20-25
	25-35
	35-50 
	>50

	7. 
	Кабельные наземные линии
	25-30
	30-40
	40-50 
	>50

	8. 
	Воздушные линии низкого напряжения
	25-30
	30-45
	45-60 
	>60

	9. 
	Контрольно-измерительные приборы
	20-25
	25-35
	35-45
	>45


Выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 240 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" для данного района строительства.

Сильные морозы – работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха -34°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" для климатического пояса, соответствующего условиям Костромской области).

Грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для данного района удельная плотность ударов молнии в землю составляет 4 удара на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз – 40 - 60 часов в год). Все проектируемые здания и сооружения подлежат молниезащите. Устройства молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, сторонние проводящие части зануляются. Металлические конструкции здания, металлические воздуховоды необходимо присоединять к главному проводнику уравнивания потенциалов.

2.3. Вероятность проявления опасных гидрологических
процессов и явлений

Кадыйский район расположен на территории бассейна р. Волги, большей частью в пределах водосборных площадей рек Желваты, Немды и их притоков, частично на востоке района на водосборной площади реки Унжи и ее притока (Нозома). Основными притоками реки Желваты на территории района являются река Кондома; реки Немды – притоки: Никифора, Шуя, Воломша, Вотгать, Юг, Кусца.
Реки на территории района, в соответствии с классификацией по водному режиму и площади водосбора относятся к категории средних и малых водотоков.

На северо-западе района расположен крупный болотный комплекс (Котловское и Малое Котловское болота) с внутриболотными озерами – Малое, Светлое, приуроченный к водосборной площади р. Желваты. 
По водному режиму реки района относятся к восточно-европейскому типу (II гидрологическому району), который характеризуется наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния (64%) и дождевых осадков (26%) с площади водосбора и грунтовых вод (10%).

Весеннее половодье обычно начинается во второй декаде апреля, пик проходит в третьей декаде апреля, и продолжается на р.Желвата, Немда до 1,5 месяца, на малых реках до 1 месяца. В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми в среднем составляет для изученных рек на 4-4,5 м, в многоводные годы на 5,0 м. Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по вторую декаду октября, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, реже в мае, августе. Продолжительность дождевого паводка на реках достигает в среднем 14 суток, с подъемом воды на 0,5-1,0 м. Зимняя межень на всех реках в основном устойчивая.

Максимальные уровни и расходы воды редкой повторяемости на реках Кадыйского района приведены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. Максимальные расходы воды весеннего половодья различной обеспеченности

	Река
	Пункт наблюдения
	Расход воды расчетной обеспеченности, м3/с

	
	
	1%
	5%
	10%

	Желвата
	пос.Соколово
	94,5
	84,1
	67,0

	Желвата
	пос.Красногорье
	-
	-
	-

	Немда
	с.Селище
	569
	459
	393


Наивысшие уровни воды расчетных обеспеченностей приведены по данным статистической обработки, имеющихся рядов наблюдения в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2. Наивысшие уровни воды различной обеспеченности

	Водный объект-пункт
	Нуль графика поста в абс. м
	Обеспеченность, % Р

	
	
	1
	5

	
	
	см
	м Б.С.
	см
	м Б.С.

	Желвата-пос.Красногорье
	83,29
	468
	87,98
	445
	87,74

	Немда-с.Селище
	86,44
	660
	93,04
	621
	92,65


В зону затопления паводковыми водами могут попасть населенные пункты, расположенные вдоль р. Немда: Новомарьино, Михеево, Селище, Дубки, Новый Березовец, Хороброво, Неверовка, Деревнищи, Сорочково, Булдачиха, Ковалево. Общая численность населения, проживающего в этих населенных пунктах, составляет 739 человек. Наблюдения за гидрологическим режимом рек на территории Кадыйского района проводятся на общегосударственной сети наблюдения Верхне-Волжского Управления Гидрометеослужбы (ВВУГМС). Гидрологическая изученность района представлена в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3. Посты наблюдения за гидрологическим режимом на реках Кадыйского района

	Река
	Пункт наблюдения
	Ведомст-венная принад-лежность
	Рассто-яние от устья, 
км
	Площадь водосбо-ра, км2
	Период действия

	
	
	
	
	
	открыт
	закрыт

	Желвата
	пос.Соколово
	ВВУГМС
	17
	375
	1957
	1971

	Желвата
	пос.Красногорье
	ВВУГМС
	16
	433
	1975
	действует

	Немда
	с.Селище
	ВВУГМС
	48
	3810
	1933
	действует


2.4. Возможность проявления опасных геологических процессов и явлений

Физико-геологические процессы и явления представлены заболачиванием, как низинного, так и верхового типа, речной и овражной эрозией, развитием склоновых оползневых процессов.

Категории опасности физико-геологических  процессов и явлений по СНиП 22-01-95 представлены в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1. Категории опасности физико-геологических процессов и явлений

	№ п/п
	Наименование опасных физико-геологических процессов и явлений
	Категория опасности по СНиП 22-01-95

	1.
	Подтопление территории
	Опасные

	2.
	Карст
	Умеренно опасные

	3.
	Пучение
	Умеренно опасные

	4.
	Оползни
	Опасные

	5.
	Суффозия
	Умеренно опасные

	6.
	Просадки лессовых пород
	Умеренно опасные

	7.
	Эрозия плоскостная и овражная
	Умеренно опасные


Район расположен в пределах Ветлужско-Унженской низменности и характеризуется пологохолмистым равнинным рельефом, слабо расчлененными оврагами и балками. На водоразделах, сложенных моренными суглинками, широко распространено развитие озерно-болотных комплексов (Горбулево, Котловское), которые оказывают контролирующее действие на уровень грунтовых вод. 
Почти все крутые и высокие берега крупных рек охвачены оползневыми процессами, наблюдается подмыв берегов. Благодаря сильной извилистости русел, подмыв обоих береговых склонов рек осуществляется, в целом, в равной степени, особенно сильно в период весеннего паводка. Интенсивнее размываются берега на участках совместного действия паводковых и подземных вод.

Опасные природные процессы, вызывающие необходимость серьезной инженерной защиты сооружений на территории Кадыйского района, отсутствуют. Поэтому выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" не требуется.
3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
 БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ЧС НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
 ТЕРРИТОРИИ
Природных очагов инфекционных заболеваний в Кадыйском муниципальном районе нет. За последние 5 лет на территории района эпидемий, эпизоотий и эпифитотей не регистрировалось. 
Среди населения возможно возникновение массовых заболеваний воздушно-капельными инфекциями: менингококковой, гриппом; желудочно-кишечными: брюшным тифом, вирусным гепатитом «А», дизентерией, пищевыми токсикоинфекциями. Риск вспышек последних особенно высок в связи с ухудшением качества питьевой воды и нарушениями санитарных норм в технологическом процессе приготовления пищи на объектах общественного питания. Кроме того, санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе зависит от эффективности работы очистных сооружений канализации. В летний период чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения могут привести к массовым инфекционным болезням.
В Кадыйском районе высока вероятность отравления населения дикорастущими грибами – пик этих происшествий приходится на сентябрь-октябрь.
Район относится к неблагополучным по клещевым инфекциям. Из 100 укушенных возможно заболевание 1-2 человек клещевым энцефалитом. Также повсеместно распространена туляремия. Заражение может произойти при укусах кровососущими насекомыми и при контактах с грызунами.

На территории района остается опасность заражения гриппом птиц А (Н5N1) людей от больной птицы.
На территории Кадыйского района выделено 4 действующих скотомогильника (таблица 3.1.).
Таблица 3.1. Реестр мест утилизации биологических отходов, расположенных на территории Кадыйского муниципального района
	№
п/п
	Ближайший населенный пункт
	Месторасположение
	Статус

	1.
	п. Кадый
	В 300 м от жилых построек  и от  дороги местного значения, около леса
	Угрозы затопления нет

	2.
	с. Борисоглебское
	В 1,5 км от жилых построек,   в 2 км от животноводческого комплекса, в 1,5 км от  дороги местного значения, в 1 км от леса, в 1,5 км от реки Волга
	Угрозы затопления нет

	3.
	д. Доронино
	В 1 км от жилых построек и от животноводческого комплекса, в 500 м от  дороги местного значения, около леса
	Угрозы затопления нет

	4.
	д. Митино
	В 600 м от жилых построек,   в 4 км от животноводческого комплекса, в 600 м от  дороги местного значения, в перелеске около поля
	Угрозы затопления нет


Эксплуатация скотомогильников осуществляется согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Риска подтопления скотомогильников паводковыми водами нет.
4. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
 СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ и ЧС ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории могут привести аварии (технические инциденты) на тепловых и водопроводных сетях, взрывы на взрывопожароопасных объектах, аварийные ситуации на автомагистралях.
Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде. Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-4 - 1х10‾5.

Предприятия использующих в своем технологическом цикле АХОВ (аварийные химически опасные вещества) на территории района отсутствуют. Однако к потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории района, относится участок автомобильной дороги федерального значения «Кострома-Верхнеспасское», по которой перевозятся АХОВ в г. Макарьев и Мантурово. Наиболее часто перевозимыми АХОВ являются аммиак и хлор. 
Разгерметизация емкостей с АХОВ

При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ. 

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Может скапливаться в низких участках местности. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, сапоги и перчатки.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с "Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.) и "Методикой оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны", МО СССР, 1980 г. - в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

- автомобильная емкость с хлором - 1 т, 6 т;

- автомобильная емкость с аммиаком - 8 м3, 6 т;

2. Толщина свободного разлития - 0.05 м;

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха - +20оС;

6. Время от начала аварии - 1 час.

Таблица 4.1. Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ 
	№ п/п
	Параметры
	хлор
	аммиак

	
	
	1 т
	6 т
	8 м3
	6 т

	1. 
	Степень заполнения цистерны,%
	95
	95
	95
	95

	2. 
	Молярная масса АХОВ, кг/кМоль
	70.91
	70.91
	17.03
	17.03

	3. 
	Плотность АХОВ (паров), кг/м3
	0.0073
	0.0073
	0.0017
	0.0017

	4. 
	Пороговая токсодоза, мг*мин
	0.6
	0.6
	15
	15

	5. 
	Коэффициент хранения АХОВ
	0.18
	0.18
	0.01
	0.01

	6. 
	Коэффициент химико-физических свойств АХОВ
	0.052
	0.052
	0.025
	0.025

	7. 
	Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2
	1
	1
	1
	1

	8. 
	Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т
	0,95
	5,4
	5,18
	5,4

	9. 
	Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т
	0,171
	0,972
	0,002
	0,002

	10. 
	Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т
	0,522
	2,965
	0,150
	0,157

	11. 
	Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин
	1:29
	1:29
	1:21
	1:21

	12. 
	Глубина зоны заражения, км.
	
	
	
	

	13. 
	Первичным облаком
	1,58
	4,7
	0,079
	0,082

	14. 
	Вторичным облаком
	3,2
	9,1
	1,491
	1,522

	15. 
	Полная
	4,0
	11,4
	1,530
	1,563

	16. 
	Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км
	5
	5
	5
	5

	17. 
	Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км
	4,0
	5
	1,53
	1,5

	18. 
	Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км
	4,65
	13,3
	1,732
	1,8

	19. 
	Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2
	
	
	
	

	
	Возможная
	25,41
	39,24
	3,66
	3,83

	
	Фактическая
	1,34
	2,025
	0,19
	0,19


Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 1 т и в радиусе 5 км при разрушении емкости 6 т;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

При разливе (выбросе) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0.47 до 279,5 км2. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО. 

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.
Аварийные ситуации на пожаровзрывоопасных объектах 
К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории, относятся:

- пожароопасные объекты (ПОО);

- сеть дорог муниципального значения, по которым перевозятся взрывопожароопасные вещества;

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории взрывопожароопасных объектов, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. Запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования и автоцистерн, доставляющих топливо.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары. 

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ. 

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

На территории района находятся две автозаправочные станции (АЗС №230 и 251), которые располагаются на трассе «Кострома –В.Спасское» в районе населенного пункта Кадый.
Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер. Возможно возгорание зданий и сооружений при аварийных ситуациях топливозаправщика. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить в пределах горящего оборудования и операторной. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и топливораздаточной колонки (ТРК).

Инциденты со смертельным исходом могут наблюдаться в районе площадки слива ГСМ с автоцистерны (АЦ), ТРК. На остальной территории объекта – маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций. Аварии могут привести к загрязнению территории нефтепродуктами. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит – более 16 м, при разлитии ГСМ – более 36 м.
Взрывоопасным объектом на территории района является также склад газовых баллонов Макарьевского участка газоснабжения ОАО «Костромагазресурс», расположенный в пгт.Кадый. На хранении в кирпичном складе находятся металлические баллоны с сжиженным газом. В случае возникновения чрезвычайной ситуации может пострадать персонал склада.
	


Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах
Рисков возникновения аварий на газо-, нефте- и продуктопроводах в Кадыйском районе нет, в связи с отсутствием опасных объектов инженерной инфраструктуры.
Аварии на гидротехнических сооружениях
Рисков возникновения гидродинамических аварий в Кадыйском районе нет, в связи с отсутствием водохозяйственных объектов.
Аварии на радиационноопасных объектах
В настоящее время на территории Кадыйского района радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Опасные происшествия на транспорте
Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории района, где проходят автомобильные дороги, а наиболее крупные – в пределах трассы «Кострома-В.Спасское». 

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия (таблица 4.2.). Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Наиболее аварийно-опасные участки находятся на автомобильной дороге Р-98 «Кострома-Верхнеспасское»: поворот на д. Котлово, на п. Вешка, участок трассы от пгт. Кадый до д. Середники. Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек. 

Таблица 4.2. Статистические данные по дорожно-транспортным происшествиям, произошедших на территории Кадыйского района 

	Год
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Первое полугодие 2009

	Количество ДТП/пострадавших/погибших
	35/10/0
	36/12/0
	39/14/4
	52/14/2
	46/9/3
	42/5/2


Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях
В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ (горюче-смазочных материалов), СУГ (сжиженного углеводородного газа);

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (топливно-воздушной смеси) – зона мгновенного поражения от пожара вспышки;
- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:  

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий. 

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий: 

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с
 - СУГ - 8 м3, 10 м3, 11 м3, 14.5 м3, 20 м3;









 - ГСМ - 16,3 м3, 20 м3;

давление в емкостях с СУГ



 - 1.6 МПа;

разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)
 - свободное;

толщина слоя разлития




 - 0.05 м;

территория






 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы
 


 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра
 


 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС



 - 15-100 м;

класс пожара





 - В1, С.

Таблица 4.3. Характеристики зон поражения при авариях с СУГ

	Параметры
	СУГ

	Объем резервуара, м3
	8
	10
	11
	14,5
	20
	73

	Разрушение емкости с уровнем заполнения, %
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	Масса топлива в разлитии, т
	4,6
	5,9
	6,5
	8,6
	11,9
	43,4

	Эквивалентный радиус разлития, м
	6,6
	7,4
	7,7
	8,9
	10,4
	19,9

	Площадь разлития, м2
	136
	170
	187
	246,5
	340
	1241

	Доля топлива участвующая в образовании ГВС
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Масса топлива в ГВС, т
	3,3
	4,1
	4,6
	6
	8,3
	30,4

	Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей

	Зона полных разрушений, м
	24,0
	25,9
	26,7
	29,3
	32,7
	50,5

	Зона сильных разрушений, м
	60,0
	64,7
	66,8
	73,3
	81,7
	126,3

	Зона средних разрушений, м
	135,0
	145,5
	150,2
	164,9
	183,7
	284,2

	Зона слабых разрушений, м
	344,9
	371,8
	384,0
	421,4
	469,6
	726,2

	Зона расстекления (50%), м
	569,9
	614,3
	634,4
	696,2
	775,8
	1199,7

	Порог поражения 99% людей, м
	42
	45,3
	46,7
	51,3
	57,2
	88,4

	Порог поражения людей (контузия), м
	66
	71,1
	73,5
	80,6
	89,8
	138,9

	Зоны воздействия ударной волны на жилые здания

	Зона полных разрушений, м
	42,0
	45,3
	46,7
	51,3
	57,2
	88,4

	Зона сильных разрушений, м
	84,0
	90,5
	93,5
	102,6
	114,3
	176,8

	Зона средних разрушений, м
	195,0
	210,2
	217,0
	238,2
	265,4
	410,4

	Зона слабых разрушений, м
	479,9
	517,3
	534,2
	586,3
	653,3
	1010,3

	Параметры огневого шара (ОШ)

	Радиус ОШ, м
	37,8
	40,7
	42
	45,9
	51
	7,6

	Время существования ОШ, с
	6,1
	6,5
	6,7
	7,2
	7,8
	10,9

	Скорость распространения пламени, м/с
	53
	55
	55
	58
	61
	76

	Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2
	220
	220
	220
	220
	220
	220

	Индекс теплового излучения на кромке ОШ
	8144,6
	8631,1
	8847,7
	9506,6
	10336
	144472

	Доля людей, поражаемых на кромке ОШ, %
	1
	1
	1
	2
	2
	5

	Параметры горения разлития

	Ориентировочное время выгорания, мин: сек
	30:21
	30:21
	30:21
	30:21
	30:21
	30:21

	Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2
	176
	176
	176
	176
	176
	176

	Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития
	59179
	59179
	59179
	59179
	59179
	59179

	Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Таблица 4.4. Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ

	Параметры
	ГСМ

	Объем резервуара, м3
	16,3
	20
	72

	Разрушение емкости с уровнем заполнения, %
	95
	95
	95

	Масса топлива в разлитии, т
	11,9
	14,6
	52,7

	Эквивалентный радиус разлития, м
	9,9
	11,0
	20,9

	Площадь разлития, м2
	309,7
	380
	1368

	Доля топлива участвующая в образовании ГВС
	0,02
	0,02
	0,02

	Масса топлива в ГВС, кг
	238,5
	292,6
	1053,4

	Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей

	Зона полных разрушений, м
	9,9
	10,6
	16,3

	Зона сильных разрушений, м
	24,7
	26,4
	40,7

	Зона средних разрушений, м
	55,5
	59,5
	91,6

	Зона слабых разрушений, м
	141,9
	152,1
	234,1

	Зона расстекления (50%), м
	234,5
	251,2
	386,7

	Порог поражения 99% людей, м
	17,3
	18,5
	28,5

	Порог поражения людей (контузия), м
	27,2
	29,1
	44,8

	Зоны воздействия ударной волны на жилые здания

	Зона полных разрушений, м
	17,3
	18,5
	28,5

	Зона сильных разрушений, м
	34,6
	37,0
	57,0

	Зона средних разрушений, м
	80,2
	85,9
	132,3

	Зона слабых разрушений, м
	197,5
	211,6
	325,7

	Параметры огневого шара (пламени вспышки)

	Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м
	16,1
	17,2
	26

	Время существования ОШ(ПВ), с
	3,1
	3,3
	4,5

	Скорость распространения пламени, м/с
	34
	35
	43

	Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2
	130
	130
	130

	Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ)
	2034,5
	2145,7
	2993,6

	Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), %
	0
	0
	0

	Параметры горения разлития

	Ориентировочное время выгорания, мин : сек
	16:44
	16:44
	16:44

	Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2
	104
	104
	104

	Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития
	29345
	29345
	29345

	Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %
	79
	79
	79


Таблица 4.5. Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

	Степень травмирования
	Значения  интенсивности теплового излучения, кВт/м2
	Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м

	Ожоги III степени
	49,0
	38

	Ожоги II степени
	27,4
	55

	Ожоги I степени
	9,6
	92

	Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых)
	1,4
	Более 100 м


Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров. Примерно в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия. 

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ, возможно повреждение автомобильного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием. 

Граница зоны среднего разрушения при авариях с ГСМ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить 55,5-85,9 м на автомагистрали.
Граница зоны среднего разрушения при авариях с СУГ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить 135-265,4 м на автомагистрали.
Коммунальные системы жизнеобеспечения

Существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ района. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ являются: высокий износ инфраструктуры, нарушение правил эксплуатации систем и оборудования. 

Крупные повреждения основных и запасных линий электропитания района в зимний период приведут к остановке работы основных котельных района, систем водоснабжения и канализации. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы. 

Перерыв водоснабжения на длительное время и как следствие перерыв водоотведения в летний период могут привести к массовым инфекционным болезням и гибели людей.

Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в районе обусловлено пожарами в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения (таблица 4.6.). Пик пожаров в жилом секторе и на объектах экономики традиционно регистрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период. В декабре месяце происходит наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными потерями.

Таблица 4.6. Статистические данные по возникновению техногенных пожаров на территории Кадыйского района 

	Год
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Количество пожаров, ед.
	25
	19
	25
	23
	14


5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

5.1. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций

Система оповещения ГО

На территории создана и функционирует централизованная система оповещения ГО. Управление районом осуществляется через районный узел электросвязи, возможно использование средств теле-, радио- и сотовой связи. На потенциально опасных объектах локальные системы оповещения не созданы.

Техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц (средствами охранной сигнализации), оборудованы здания сельских администраций и основные объекты экономики района..

Поддержку правопорядка на территории Кадыйского района обеспечивает служба охраны общественного порядка районного отдела внутренних дел по пгт. Кадый и Кадыйскому району.

Места массового скопления людей техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ не оснащены.

Объектов, охраняемых военизированными формированиями и подразделениями вневедомственной охраны, на территории района нет.

Противопожарная охрана

Системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения в общественных зданиях района отсутствуют. 
Пожарную охрану пгт.Кадый и Кадыйского района осуществляет ПЧ-27. ПЧ-27 расположена в пгт.Кадый с опорным пунктом в с.Завражье. В распоряжении противопожарных служб находится 7 единиц специализированной техники и 28 человек личного состава.

Нормативный радиус выезда пожарных для городской местности составляет 3 км, для сельской местности – 12 км. В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», вступающий в действие с мая 2009 года, дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. 

На сегодняшний день в радиус выезда существующих противопожарных служб попадает 36% населенных пунктов района. Численность проживающего в этой зоне населения составляет 6306 чел. или 75% от численности населения района. Остальное население района не обеспечено противопожарной охраной. Для охвата возможно большей части населения района противопожарной охраной необходимо предусмотреть размещение экипажей ПЧ-27 в п. Новый Курдюм, Новый Березовец и с. Низкусь. В этом случае в радиусе выезда пожарных будет находиться 88 населенных пунктов, в которых проживает более 90% населения района. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Противопожарное водоснабжение для населенных пунктов Кадыйского района может осуществляться из естественных и искусственных водоемов или резервуаров. Радиус их действия при тушении пожара не должен превышать 200 м при заборе воды с помощью автонасоса и 100-150 м при заборе воды мотопомпой. Пополнение противопожарных резервуаров должно осуществляться из хозяйственно-питьевого водоисточника. 

Необходимо предусмотреть строительство искусственных противопожарных водоемов во всех населенных пунктах, где отсутствуют естественные открытые водоисточники (небольшие запруды на ручьях или балках, пруды копани), а также устройство подъездов к ним пожарных экипажей.

Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.
Аварийно-спасательные формирования

Для ликвидации последствий ЧС на территории района создано 31 аварийно-спасательное формирование (АСФ) общей численностью 298 человек. АСФ постоянной готовности приведены в таблице 5.1.1. Нештатные аварийно-спасательные формирования созданы на базе предприятий, учреждений и организаций района, количество привлекаемого в формирования личного состава зависит от чрезвычайной ситуации.
Таблица 5.1.1. Состав сил и средств аварийно-спасательных формирований Кадыйского района
	Наименование

АСФ постоянной готовности
	Принадлежность
	Тип

(предназначение)
	Численность личного состава, чел.
	Обеспеченность техникой, ед.

	Бригада скорой мед. помощи  
	ЦРБ Кадыйского района
	Медицинская помощь населению
	2
	1

	Районная больница

(96 коек)
	
	
	
	

	Дорожно-восстановительная бригада
	Кадыйский филиал ГПКО «ДЭП №3»
	Ремонт и восстановление объектов транспортной инфраструктуры
	8
	2

	Районная ветеринарная станция
	Станция по борьбе с болезнями животных

(Островский район)
	Мониторинг биолого-социальной обстановки
	2
	1

	Группа санитарно-эпидемиологической разведки
	
	
	3
	1

	Санитарно-эпидемиологическая бригада
	
	
	8
	2

	Ветеринарная лаборатория Островского района
	Филиал ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Островскому району»
	
	2
	

	Служба охраны общественного порядка 
	РОВД Кадыйского района
	Охрана правопорядка
	4
	1

	Инженерная бригада
	МП «Теплоресурс»

ООО «Кадыйкомунсервис»
	Ремонт и восстановление объектов и сетей инженерной инфраструктуры
	3
	1

	Коммунально-технические бригады
	
	
	3
	1
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продолжение таблицы 5.1.1.

	Наименование

АСФ постоянной готовности
	Принадлежность
	Тип

(предназначение)
	Численность личного состава, чел.
	Обеспеченность техникой, ед.

	Бригада энергетики и светомаскировки 
	РЭС Кадыйские электрические сети

Нейское производственное объединение
	Ремонт и восстановление районных электрических сетей
	2
	1

	Аварийно-восстановительная 

бригада
	
	
	4
	1

	Газотехническая бригада 
	Макарьевский участок газоснабжения, п. Кадый
	Ремонт и восстановление сетей и объектов газоснабжения
	3
	1

	Бригада связи
	Линейно-технический центр связи
	Ремонт и восстановление сетей связи
	5
	1

	Гидрологические станции (2 ед.)
	Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ОМСУ

(Кадыйский район)
	Мониторинг гидрометеорологической обстановки
	3
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5.2. Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях
Защита населения от современных средств поражения в защитных сооружениях (ЗС) осуществляется путем планомерного накопления необходимого фонда ЗС, которые должны использоваться для хозяйственных нужд и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки не более 12 часов, а на химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий учреждений и организаций продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий должна предусматриваться в убежищах и ПРУ. 

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки или эвакуации. ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно схемам размещения ЗС ГО.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф=100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации (Кз) ограждающими конструкциями в зависимости от места расположения:

1. На объектах первой и второй категории по ГО, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, для работающих смен предприятий  - 200;

2. В зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений:

- 200 – для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований гражданской обороны и лечебных учреждений, развертываемых в особый период;

- 100 – для населения поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

В одном из убежищ должны быть оборудованы пункты управления муниципальных образований. В местах размещения убежищ для личного состава боевых расчетов пожарной охраны следует предусматривать строительство защитных укрытий для пожарной техники из расчета на 30% основных пожарных автомобилей дежурной смены пожарной охраны.

Защиту нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала во вновь проектируемых, строящихся и действующих больницах и клиниках населенных пунктов следует принимать в убежищах (ПРУ) не менее 10% общей проектной вместимости лечебных учреждений в мирное время. В ЗС учреждений здравоохранения следует предусматривать основные функциональные помещения, обеспечивающие проведение лечебного процесса.

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих, расположенных за пределами зоны возможных сильных разрушений  укрывается в противорадиационных укрытиях (ПРУ) по месту работы, месту жительства или эвакуации.

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Кз, равный:

а) в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений:

- 200 – для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований ГО и лечебных учреждений, развертываемых в "особый период";

- 100 – для населения некатегорированных городов, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

б) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

- 100 – для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в "особый период";

- 50 – для населения некатегорированных городов, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф=20кПа (0,2 кгс/см2)

Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения:

- приспособление под ЗС подвальные помещения во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

- приспособление под ЗС вновь строящиеся, существующие отдельно стоящие заглубленные сооружениях различного назначения;

б) приспособления под ЗС помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся ЗС.

На сегодняшний день в районе имеется 8 защитных сооружений: 7 – на территории пгт.Кадый, 1 – в д.Екатеринкино. Общая вместимостью убежищ – 2400 человек. 
В ближайшее время в районе необходимо провести инвентаризацию существующих защитных сооружений. В перспективе – накопление фонда защитных сооружений.

При необходимости эвакуация жильцов, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится в соответствии с планом эвакуации Главного управления МЧС России по Костромской области. 

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах районов.

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомобильным транспортом и пешим порядком. При размещении эвакуируемого населения в загородной зоне его обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

5.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера

В перспективе развития территории Кадыйского муниципального района предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

– рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

– декларирование промышленной безопасности;

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые следует проектировать с учетом приспособления:

– бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

– прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

– помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники;

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, размещать рассредоточено.

При планировке и застройке новых, расширении и реконструкции существующих территорий зеленые насаждения (парки, сады, бульвары), свободные от застройки территории (водоемы, спортивные площадки и т.п.) следует связывать в единую систему, обеспечивающую членение селитебной территории противопожарными разрывами шириной не менее 100 м на участки площадью не более 2,5 км2 при преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III, IIIа степеней огнестойкости и не более 0,25 км2 при преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости.

Гаражные помещения зданий пожарных депо должны обеспечивать размещение 100% резерва основных пожарных машин.

Необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общая вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории населенного пункта.

На территории населенных пунктов, имеющих внутренние реки и водоемы, через каждые 500 м береговой полосы рек следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем тремя автомобилями одновременно. 

При проектировании микрорайона, квартала, градостроительного комплекса или группы общественных зданий и сооружений, а также в проектах новых, реконструируемых или технически перевооружаемых предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи разрабатывается план "желтых линий" (максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования).

Ширину незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий" следует принимать не менее 7 м.

Разрывы от "желтых линий" до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности. Расстояние между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий".

При типовых размерах зданий, высотой 2 этажа, при плотности застройки территории не менее 30 % и уклоне местности менее 100, следует ожидать следующие параметры завалов:

размер завала от стороны секции


3.9 м;

отношение объема завала к объему здания
0,35;

высота завала в пределах контура здания

1,9 м;

высота сплошных завалов



1,2 м;

Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей поселения (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.
Магистральные улицы населенных пунктов должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на дороги не менее чем по двум направлениям. 
При проектировании дорожной сети необходимо учитывать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом РФ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м. Необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарной техники к рекам и водоемам для забора воды в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.
Суммарную мощность головных сооружений водозаборов следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Сельские населенные пункты снабжаются водой преимущественно из одиночных артезианских скважин, шахтных колодцев и родников. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений. В случае размещения резервуаров в зонах возможных сильных разрушений, конструкция их должна быть рассчитана на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения – из расчета 25 л в сутки на одного человека.

При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения сельских поселений и промышленных предприятий, а так же для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями). Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва. Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения.

При подсоединении промышленных предприятий к сетям водоснабжения существующие на предприятиях скважины следует герметизировать и сохранять для возможного использования их в качестве резервных.

Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины – оборудоваться краново-регулирующими устройствами.

На централизованных системах водоснабжения населенного пункта должна обеспечиваться возможность подачи чистой воды в сеть, минуя водонапорные башни. При проектировании нескольких самостоятельных водопроводов (коммунального и промышленного) следует предусматривать возможность передачи воды от одного водопровода к другому с соблюдением санитарных правил. При строительстве новых водопроводов существующие водопроводы и головные сооружения рекомендуется сохранять для возможного использования в качестве резервных. 

При проектировании технических водопроводов населенного пункта для производственных нужд необходимо обеспечивать возможность их использования для целей пожаротушения. Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода населенного пункта следует располагать, как правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

При проектировании новых газовых сетей следует предусматривать возможность отключения как населенного пункта в целом, так и отдельных районов (участков) населенного пункта с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а также устройство перемычек между тупиковыми газопроводами.
Наземные части газораспределительных станций (ГРС) и опорных газораспределительных пунктов (ГРП) в населенном пункте, следует оборудовать подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств. Подземные байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС или ГРП.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения населенных пунктов, объектов газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и других особо важных объектов, в условиях мирного и военного времени. Необходимо предусматривать частичную замену воздушных линий электропередачи кабельными линиями. 

Для обеспечения возможности снижения электрической нагрузки системы электроснабжения неотключаемых в военное время объектов должны быть отделены от систем электроснабжения прочих объектов. Неотключаемые объекты должны, как правило, обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых и территориально разнесенных центров (источников) питания. 

Для повышения надежности электроснабжения неотключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. На животноводческих комплексах, а также птицефабриках необходимо также предусматривать автономные источники электроснабжения.

В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей должны быть предусмотрены меры, допускающие централизованное кратковременное отключение отдельных объектов, периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении.

Линии электропередачи и подстанции напряжением 500 кВ и выше, выполняющие функции основных межсистемных связей объединенных энергетических систем, а также транзитные линии электропередачи (ЛЭП) и узловые подстанции напряжением 220 кВ в тех энергосистемах, в которых они образуют сеть высшего напряжения, следует сооружать за пределами зон возможных разрушений. Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-220 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.
При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.
Энергосистемы и их объединения должны иметь запасные защищенные командно-диспетчерские пункты (ЗЗКДП). Ограждающие конструкции ЗЗКДП следует рассчитывать на избыточное давление во фронте ударной волны, равное 100 кПа (1кгс/см2). ЗГКДП должны размешаться в одном из убежищ, предусматриваемых для защиты личного состава энергосистем.
Системы электроснабжения населенного пункта должны учитывать возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи.
Большинство жилых домов и все учреждения необходимо обеспечить телефонной связью. 

Для повышения устойчивости работы центрального радиовещания следует предусматривать:

- строительство защищенных запасных центров вещания (ЗЦВ) и кабельных линий их привязки к коммутационно-распределительным аппаратным, создаваемым на узлах связи. При этом ограждающие конструкции защищенных сооружении ЗЦВ должны рассчитываться на избыточное давление во фронте ударной волны для объектов зонального радиовещания ∆Рф = 100 кПа(1 кгс/см2);
- размещение радиовещательных комплексов зональных телерадиокомитетов в защищенных рабочих помещениях соответствующих пунктов управления, а также строительство кабельных линии их привязки к ЗЦВ Гостелерадио РФ;
- создание в составе объектов Минсвязи (обслуживаемых усилительных пунктов, радиоцентров и др.), расположенных за пределами зон возможных разрушений дублирующих аппаратно-студийных блоков и пунктов подключения передвижных средств Гостелерадио Создание и размещение указанных вспомогательных комплексов осуществляется по совместным планам Гостелерадио и Минсвязи, согласованным с заинтересованными организациями.
Повышение устойчивой работы местного радиовещания в населенном пункте необходимо обеспечивать путем:
- размещения радиовещательных комплексов местных телерадиокомитетов и коммутационно-распределительных аппаратных Минсвязи в защищенных рабочих помещениях центра управления населенного пункта;
- передачи (распределения) программ вещания только по кабельным магистральным и внутризоновым линиям связи общегосударственной НАСС, а также по кабельным радиотрансляционным сетям населенного пункта;
- использования радиодомов, радиотелецентров и радиовещательных речевых студий предприятий связи в поселках и сельских населенных пунктах.
В целях повышения устойчивости телевизионного вещания следует создавать производственные базы телецентров, располагаемые вблизи узловых радиорелейных станций и станций космической связи за пределами зон возможных разрушений.
Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне зон возможных сильных разрушений, а магистральные радиорелейные линии связи – вне зон возможных разрушений.
Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует располагать вне зон возможных разрушений, а также за пределами зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зон возможного опасного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения (СУВ).
Сетевые узлы должны обеспечивать передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции министерств и ведомств. Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал должны быть защищены от поражающих факторов ядерного взрыва.
При проектировании новых или реконструкции существующих автоматических телефонных станций (АТС) населенного пункта необходимо предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы;
- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам телефонной сети;
- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).
При проектировании запасных пунктов управления (ЗПУ), необходимо предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов управления объектов народного хозяйства до этих узлов связи должны прокладываться подземные кабельные линии связи в обход наземных коммутационных устройств.
Сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения. При проектировании этих сетей в населенном пункте следует предусматривать: 
- кабельные линии связи;
- подвижные средства резервирования станционных устройств;
- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания районных центров.
Радиотрансляционные сети сельских поселений должны иметь (по заданию местного штаба ГО) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

Доведение сигналов гражданской обороны до населения будет осуществляться по каналам радиовещания, по сетям радиотрансляции, телевидения. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых объектов будет осуществляться по телефонной связи объекта. 

Сигнал оповещения ГО, поступивший в Главное управление МЧС России по Костромской области, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и телевидения, гудками на производствах) доводится до населения района.

Основной способ оповещения - передача речевой информации. По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Костромской области. 

Согласно Постановления СМ - Правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения" обеспечивать действующие потенциально опасные объекты, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей локальной системой оповещения, создание объединенных локальных систем оповещения для групп потенциально опасных объектов, размещенных компактно в пределах крупных промышленных центров (зон), с централизованным управлением от местных штабов гражданской обороны, включив их проектирование и строительство в генеральные планы развития промышленных центров (зон) в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе до 2,5 км вокруг объектов.
На основании положений СНиП 2.01.51-90 территория Кадыйского района в зону световой маскировки не попадает. В сельских поселениях и на объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно, как правило, только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и объектов народного хозяйства, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».
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